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@ Materlau an feuflle pour reallser un traitement cutane ou capillslra, 



@ La materlau salon Hnvontion est constftue par un filet (3) 
emprisonnant un gel hyd ratable (4) en couche mines dans ses 
mailies. La gel est utilise pour ses proprietes d 'absorption de 
I'eau apportee par uns humlaWcation de la surface de la peau ; 11 
se rehydrate au moins partieflement an venant epouser, avec la 
filet retro uvant sa flexibllfte natureile, les asperftea du corps ; 
puis 11 seche sous Pinfluence de la temperature normals de la 
peau, la forma sechs etant reprise alors qui! adhere toujours 
sur la peau. Du fait que la gel est prisonnier dans son filet, on 
peut alors rearer cslut-cl d'un seul tenant, un traitement de 
d*sincru station da la peau ayant its effectue par ledlt gel 
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d'une application temporaire sur, respecttvement, le 
revetement cutane ou ia chevelure, caracteris6par 
le fait qu'il comprend un filet flexible qui constitue 
['armature d'une mince couche de gel hydratable. 

On prefere que le filet soit realise en une matiere 
hydrophobe, c'est-a-dire non absorbante. On te 
choisit avantageusement en une matiere syntheti- 
que comme le polyamide, de preference au coton, 
auquel il est toutefois possible de faire appei. On 
prefere egalement que le filet soit en matiere 
transparente car il est ainsi possible, le cas echeant. 
de voir quand Implication est terminee en obser- 
vant par transparence, par exemple une modification 
de couleur au cours du traitement De plus les 
masques transparents sont plus esthetlques. On 
utilise egalement de preference un filet en subs- 
tance pouvant etre sterilisee a haute temperature, 
^utilisation de filets en polyamide convient particu- 
lierement En effet ils permettent de deposer une 
quantite de gel plus faible et parfaitement contrdlee 
par l'epaisseur de la frame et des interstices formes 
par les mailles du filet. 

Le filet peut etre constitue d*un tissu tisse ou 
non-tisse ayant une epaisseur comprise entre 0,01 
et 2 mm, comptant environ 2 a 100 mailles par 
centimetre, le rapport de la surface de ses ouver- 
tures a sa surface totale etant compris notamment 
entre 5 et 80<Vb. On utilise de pr6ference un filet en 
tissu tisse car souvent les tissus non tisses 
contiennent des liants qui peuvent favoriser la 
proliferation de microorganlsmes au cours du 
stockage ou lors de la renydratation au cours de 
Implication. D f autre part les filets tisses epousent 
mieux les differentes formes du corps que les 
non-tisses. 

Egalement. on utilise, de preference, un filet 
extensible dans une seule direction, la raison de ce 
choix tenant a la fabrication de t'article selon 
('invention ; en effet comme on le decrtt ci-apres, 
dans une fabrication industries, te filet doit pouvoir 
etre bobine et deboblne sans probleme ; un filet 
extensible dans les deux directions s'etireratt au 
bobinage. 

Le gel est avantageusement constitue d un poly- 
mere hydrosoluble ou hydrogonflable, presentant un 
extrait sec compris entre 0,5 et 5Wb en poids. Les 
polymeres que Ton peut utiilser a cet effet sont 
avantageusement oris dans le groupe forme par 
t'aicool polyvinyllque, les sels de metaux aicallns de 
carboxymethylcellulose reticutee, les sels de metaux 
alcaiins decide polyacrylique, les poly(oxyde d'alky- 
lene) nMicules, les sels de metaux alcaiins de 
polymeres greffes cellutose-acrytonitrile ou amido- 
nacrylonitriie contenant des groupements carboxyli- 
ques, la gomme adragante, la gomme arabique, la 
gomme de guar et ses derives, les alginates, la 
gomme de xanthane, les autres derives de la 
cellulose, ralbumlne, la gelatine, le galactomannane, 
le polyacrylamide. ^ 

Le filet, entre les mailles duquel est emprisonne le 
gel, permet d'utiliser une faible epaisseur de gel ; 
sans cette armature le gel. pria dans cette faible 
epaisseur,. constituent une feuille qui n'aurait pas 
suffisamment de tenue pour pouvoir etre manlpulee. 
Or, une faible epaisseur de gel est necessaire au 



moment de 1'appiication du masque (ou analogue) 
pour que ce dernier puisse absorber rapidement 
I'humidtte de la partie traitee humidifiee pour assurer 
rassouplissement rapide du gel et done du com- 
5 plexe (filet/gel) ; pour qu'en consequence, le 
masque (ou analogue) puisse epouser les formes 
souvent sinueuses des parties traitees du visage ou 
du corps ; pour qu'enfin il y ait une evaporation 
rapide de Teau reabsorbee, afin d'assecher de 
10 nouveau le gel, dans le cas ou le masque n'est pas 
occluslf. L'epaisseur moyenne du gel sur ie filet sera 
generalement comprise entre 5 et 1000 urn. 

Par ailleurs, le gel peut avantageusement, renfer- 
mer au moins une substance active de traitement, 
15 notamment a des fins cosmetiques, choisie notam- 
ment parmi les substances suivantes : des actifs 
hydrosolubles, I'argile, le kaolin, la silica, les huiles 
emulsionnees, les agents hydratants, amincissants, 
anti-rides, stimulants, revitalisants, raffermissants, 
20 et adoucissants, les poudres et similaires. Dans ce 
cas it est particulierement important que l'epaisseur 
moyenne du gel sur le filet soit faible. En effet, 
lorsque l'epaisseur de la couche de gel est trap 
grande, ladlte couche est tres difficile a humecter 
25 convenablement et, meme si ie masque devient 
suffisamment souple, la couche non rehydratee 
absorbe Teau et empeche les substances actives de 
rester en contact avec ia partie du corps traitee. 
Lorsque la masque comporte au moins deux 
3a substances actives, on peut prevoir lesdites subs- 
tances actives soient locailsees en des emplace- 
ments dlff6rents sur le filet Cette possibilite sera 
utillsee avantageusement lorsque les produrts actifs 
ne sont pas compatibles entre eux. Dans ce cas on 
35 peut egalement humidifier, juste avant application 
par exemple a Taide d'un flacon muni d'un tampon, la 
surface de gel qui sera applique sur ia peau, avec 
une solution aqueuse ou hydroalcoollque contenant 
les substances actives non compatibles avec cetles 

40 contenues dans le gel sec. 

Le materiau selon Invention peut servir a constl- 
tuer un article, qui presente avantageusement une 
decoupe adaptee a ia forme de la partie du corps a 
traiter. 

45 On peut notamment prevoir dans le cas dun 
masque destine au traitement du visage, que ledlt 
masque sort realise en deux parties. Tune corres- 
pondant au front et se prolongeant, le long de sa 
bordure Inferteure, entre deux echancrures qui 

50 sulvent te contour des arcades sourcillieres, par une 
patte destinee a recouvrir le haut du nez. et I'autre, 
correspondant a la region du visage se situant 
au-dessous des yeux et comportant deux ouver- 
tures correspondant respecttvement a la bouche et 

55 au nez, la bordure superieure de cette partie du 
masque comportant deux echancrures pour suivre 
la ligne inferteure des yeux Ces masques en deux 
parties s'ajustent bien aux differentes formes de 
visages. 

60 Suivant une autre possibilite de realisation d un 
masque destine au traitement du visage, celul-ci est 
constitue d'une seule piece decoup6e a la forme et 
a la dimension du visage, ladtte piece comprenant 
des ouvertures correspondant respecttvement aux 

65 yeux et a la bouche, ainsi qu'une decoupe corres- 
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dispose Juste au-dessus de la f euille 1 pour realiser 
rappilcation du fiiet 3 sur ladlte feuille 1. 

En aval du cyllndre 8. sur la filet 3 defilant en appu 
sur la feuille 1 . on applique un gel hydrate 4a. a I etat 
fluide. contenu dans une tremle 9. La tremie 9 
comporte, sur son bord inferieur, une fente allongee, 
par laquelle le gel hydrate 4a s'ecoule suivant un 
rideau qui tombe sur un tambour appllcateur 10 ; un 
deuxleme tambour 10a, a distance reglable, sert a 
I'etalement du gel hydrate 4a ; les tambours 10, 10a 
ont un axe perpendiculaire au sens d'avancement de 
la nappe sur son support et le tambour 10 roule sur 
te filet 3 de facon a y appllquer une couche mince du 
gel 4a. En aval du tambour appllcateur 10, on vient 
appllquer. a I'aide d'un rouleau 12, une seconde 
feuille 5. en polyester, qui se deroule a partir d une 
bobine 11, sur le filet 3 charge de gel. 

Le materiau composite ainsi forme passe d abord 
sur un premier rouleau de calandrage chauffe 13, 
puis sous un second cylindre de calandrage 14. les 
feuilles extemes 1 et 5 servant a proteger ie gel en 
cours de deshydratation sur le filet, lorsqu II passe 
au droit des cyllndres 13 et 14. 

Suivant I'ecartement des tambours 10, 10a, on 
etale plus ou moins de gel et on obtient un filet 3 plus 
ou moins charge en gel. ce qui est represent sur tes 
figures 2A et 2B, la figure 2B, illustrant le cas ou le 
filet est complement noye dans le gel. Le chobc 
concemant la quantity de gel depend de I applica- 
tion particuliere em/isagee. 

Apres la fabrication, tes feuilles 1 et 5 sont retirees 
si on le souhaite ; il peut etre preferable de 
conserver la feuille 1 pour le conditionnement d un 
masque apres sont decoupage. 

En effet pour les applications, on procede ensuite 
au decoupage du materiau 2 obtenu. Les figures 3 
a 5 illustrent differentes possibles de decoupage. 

Sur la figure 3, on a prevu un masque pour le 
visage qui est realise en deux parties. La parte 
superieure 15 est consffluee par une bande pnnci- 
pale 15a en forme de couronne, pour venlr 6pouser 
le fronC et elle se prolonge, le long de sa bordure 
inferieure, dans la region mediane, par une languette 
15b qui est destlnee a venir recouvrir le nez. Cette 
languette, qui s'evaae vers son extremite libre, se 
trouve done comprise entre deux echancrures 15c 
qui epousent la forme des arcades sourcilieres. La 
parte restante 16 est destlnee a recouvrir le visage, 
dans la region sltuee sous la llgne moyenne des 
yeux. A cet effet elle presents une decoupe 
arrondie a sa parte Inferieure pour epouser I'ovale 
du visage, la bordure superieure comportant deux 
echancrures 16a destlnees a suivre la llgne infe- 
rieure de chaque oeil. Deux ouvertures respective- 
ment 16b et 16c sont egalement prevues pour le 
passageTespecflvement du nez et de la bouche. Ce 
masque est realise en deux parties pour tenir 
compte de la sphertaite du visage ; de plus , n 
presente I'avantage d'etre reglable en hauteur 
suivant ('architecture du visage. 

Le choix peut egalement se porter sur un masque 
du type de celul represent* sur la figure 4. Dans ce 
cas ( II est forme d'une seule piece, avec deux 
ouvertures 17a prevues pour les yeux et une 
ouverture 17b~prevue pour la bouche. On prevoit 



egalement une echancrure 17c au-dessus de I'ou- 
verture 17b. cette echancrure menageant un volet 
17d qui est destine a venir recouvrir le nez. 
L'echancrure 17c et I'ouverture 17b sont reunles par 
5 une fente 17e pour faciliter rappilcation du masque. 
De meme. onforme, sur chaque bordure laterale. au 
moins une fente 17f pour realiser une mise en place 
plus ajustee de ceiut-ci, compte tenu de la spherl- 
cite du visage. 
10 Le gel 4 peut contenir des substances actives en 
melange avec lui et uniformement reparties au sein 
du gel. On peut aussi prevoir une application de 
differents gels renfermant chacun une substance 
active differente sur un meme filet, en des emplace- 
15 ments differents sur le filet, par exemple suivant des 
traits ou bandes paralleles. 

A titre d'exemple, on peut donner quelques 
precisions concemant un materiau 2 selon I'inven- 
tlon. Le filet 3 peut etre un tissu maille comportant 85 
20 mallles/cm et realise avec des fils de polyamide de 
150 |tm de diametre ; il est chargd d'un gel d'alcool 
polyvlnylique que Ton etale au niveau du tambour, 10 
4 30<Vb en poids d'extrait sec et que Ton seche 
jusqu'a 98 <Vb en polds d'extrait sec. Ce materiau 2 
25 comporte 0.03 g/cm2 de gel apres sechage. 

On decrira maintenant le mode d'action tout a fait 
nouveau et original des masques pour te visage qui 
viennent d'etre decrits. L'utiiisateur commence par 
decoller le masque proprement dlt, e'est-a-dire le 
30 materiau 2, de la feuitle-support 1 ; II I'applique sur 
son visage qu'il a auparavant humidifle, par exemple, 
a Taide d'une sponge. 

Le masque, aiors qu'il est applique, perd de sa 
raideur parce que le gel se rehydrate au contact de 
35 la peau humidifiee. Dans ces conditions, le filet 
retrouve son caractere souple et flexible, Immediate- 
ment deformable. lui permettant d'6pouser toutes 
les asperites du visage. 
Le fiiet adhere aiors a la peau. initialement sous 
40 forme du contact humide, puis sous forme d'un 
collage sec. En effet, au bout d'erwiron 5 a 10 
minutes, te gel, rehydrate par I'eau d'humWification 
de la peau, seche a l'alr, compte tenu de la 
temperature propre de la peau. Le gel, tou jours 
45 prisonnier du filet, devlent aiors retirable d un seul 
tenant ledit gel ayant , de facon classlque, opere 
une desincrustatlon de la peau. 

Lorsque le gel renferme au moins une substance 
traitante, amincissante, anti-rides, ou hydratante, le 
50 gel a servi de vehlcuie pour cette substance au 
moment ou la liaison s'est operee entre le gel et la 
peau. Dans ce cas, II peut etre souhaitable de garder 
pendant toute une nult le masque pour un traltement 
intra-dermique. Les gels utilises sont parfaitement 
55 compatibles avec la peau et sans danger. Dans le 
cas ou I'on souhaite appllquer egalement des 
substances actives non compatibles dans le temps 
avec le gel et les substances actives qu'il peut 
contenir, on applique ces substances avec I'eau 
so d'humidification de la peau. On peut eventueilement, 
dans ce cas, humidifier rapidement par exemple, a 
Taide d'un flacon muni d'un tampon, la surface^ du 
gel qui sera appflquee sur la peau avec une solution 
aqueuse ou hydroalcoollque contenant les subs- 
65 tances actives non compatibles avec celles conte- 
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16 - Article realise au moyen du materiau 
selon Tune des revendicatlons 1 a 15 f caracte- 
rise par le fait qu'll presente une decoupe 
adaptee a la forme de la partie du corps a 
traiter. 

17 - Article selon la revendicatlons 16, des- 
tine au traitement du visage, caracterise par le 
fait qu'll est realise en deux parties, Tune (15) 
correspondent au front et se prolongeant, te 
long de sa bordure inferieure, entre deux 
echancrures (15c) qui suivent le contour des 
arcades sourciliieres, par une parte (15b) 
destlnee a recouvrir le nez, et I'autre (16), 
correspondant a la region du visage se situant 
au-dessous des yeux et comportant deux 
ouvertures (16b, 16c) correspondant respecti- 
vement a la bouche et au nez, la bordure 
superieure de cette partie (16) du masque 
comportant deux echancrures (16a) pour sulvre 
la ligne inferieure des yeux. 

18 - Article selon la revendication 16, destine 
au traitement du visage, caracterise par le fait 
qu'll est constitue d'une seule piece (17) 
decoupee a la dimension et a la forme du 
visage, ladlte piece (17) comprenant trois 
ouvertures (17a, 17a, 17b) correspondant res- 
pectivement aux yeux et a la bouche, ainsi 
qu'une decoupe (17c) correspondant a la 
region medlane et Inferieure du nez et dega- 
geant un volet (17d) destine a venir recouvrir le 
nez, une fente medlane (17e) reliant I'ouverture 
(17b) correspondant a la bouche et ladlte 
decoupe (17c), des fentes transversales (17f) 
etant eventuellement pratiquees le long des 
bordures laterales de ladite piece (17). 

19 - Article selon la revendication 16, destine 
au traitement du buste, caracterise par le fait 
qu'll presente une decoupe sensiblement en 
forme de demi-couronne-. 

20 -Materiau selon la revendication 13, ca- 
racterise par le fait que te filet (3). impregne par 
le gel (4) est dispose sur le cdte adhesif d'une 
feuille-support (20), revdtue, sur I'une de ses 
faces, d'une couche d'adhesif (20a), ladfte 
feuille (20) depassant dudlt filet (3) sur tout son 
pourtour, une pellicule detachable (21) venant 
proteger au moins la partie adhesive (20a) avant 
emploi. 

21 - Materiau selon Pune des revendica- 
tlons 1 a 19, caracterise par le fait qu'll est 
associe a un materiau spongteux sature d'au 
moins une substance de traitement non compa- 
tible dans le temps avec le gel (4) et/ou avec la 
(ou les) substance(s) de traitement conte- 
nue(s) le cas echeant dans le gel. 

22 -Precede de fabrication d'un materiau 
selon la revendication 13, caracterise par le fait 
que : 

- on place une nappe constituent un filet flexible 
(3) sur une feuille-support (1), capable de 
resister a la temperature de chauffage du gel 
hydrate (4a) al'etape ulterieure de sechage ; 

- on depose sur ladite nappe alnsi supportee, 
une mince couche de gel hydrate (4a) se 
trouvant dans un 6tat liquide ou extrudable et 



renfermant, le cas echeant. au moins une 
substance active de traitement, de facon a 
charger les mailles du filet (3) avec ledit gel 
hydrate (4a);et 
5 . on seche ledit gel hydrate (4a) jusqu'a 

atteindre le degre de deshydratation desire. 

23 - Procede selon la revendication 22. carac- 
terise par le fait que i'on realise le depdt de la 
couche de gel hydrate (4a) par calandrage ou 

10 par extrusion. 

24 - Procede selon Tune des revendicatlons 
22 et 21, caracterise par le fait que Ton realise le 
sechage du gel hydrate (4a) prisonnier du filet 
par calandrage ou par passage du filet (3) dans 

1$ un tunnel infra-rouge ou par soufflage d'air 

chaud sur le filet (3), une pellicule de protection 
(5) etant piacee par dessus ledit filet (3) dans le 
cas ou Ton procede par calandrage. 
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